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Filterschacht

Notüberlauf aus Rigole in
Regenwasserkanal

Straßenfläche
2,0 l/s

300 B - 81,00 - 10,1 o/oo

36770
D: 630,12

S-RKS6
GWSK820
D: 630,21
S: 628,72

S-RKS5
GWSK825
D: 630,64
S: 628,45

R-RKS3
GWRK180
D: 630,14
S: 628,76

R-RKS1
GWRK195
D: 629,57
S: 628,13

R99.2
GWNZUH15

D: 630,34
S: 628,75

S100.2
GWSK855
D: 630,34
S: 628,33

S100
GWSK865
D: 629,77
S: 627,94

R100
GWRK210
D: 629,71
S: 627,97

S100.1
GWSK850
D: 629,68
S: 628,12

R99.1
GWRK190
D: 629,66
S: 628,27

S100.3
GWSK860
D: 629,81
S: 628,01

300 B - 11,92 - 1,76 %

300 B - 35,19 - 1,19 %

R-RKS2
GWRK185
D: 629,89
S: 628,55
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S101
GWSK870
D: 629,70
S: 627,78

300 B - 6
4,80 - 0

,49 %

dd

631,00

632,50

632,50

632,00

631,50

630,00

629,50

629,50

629,60

629,00

628,70

S1 (Grundbaulabor)
kf = 1*10-6 m/s RS1 (Grundbaulabor)

S3  (Grundbaulabor)
kf = 1,5*10-5 m/s

S4
kf = 9,6*10-5 m/s

SG4 (GHB Consult)

SG3 (GHB Consult)

SG2 (GHB Consult)

SG1 (GHB Consult)

RP3 (GHB Consult)
SW: 627,16 mNHN
GW: 626,58 mNHN

RP2 (GHB Consult)
SW: - mNHN
GW: - mNHN

RP1 (GHB Consult)
SW: - mNHN
GW: - mNHN

RP4 (GHB Consult)
SW: - mNHN
GW: - mNHN

RP5 (GHB Consult)
SW: - mNHN

GW: 623,31 mNHN

RP6 (GHB Consult)
SW: - mNHN

GW: 622,95 mNHN

KB2 (Grundbaulabor)

S2  (Grundbaulabor)
kf = 2,7*10-5 m/s

Teilgebiet A: Straße
Fläche AU: 430 m²

Teilgebiet B
Gedrosselte Einleitung in den Gstädtbach über den bestehenden Regenwasserkanal
Die jeweils erforderlichen Rückhaltevolumina und Drosselabflüsse der Parzellen
sind in Abhängigkeit der tatsächlichen Bebauung zu ermitteln

Annahme Abflussbeiwert
Dachflächen Ψ = 1,0
priv. Verkehrsflächen Ψ = 0,5
Straße Ψ = 0,9

KB1 (Grundbaulabor)

3,3 l/s

Gedrosselte Einleitung 10,1 l/s

Parzelle 8
AU: ~ 205 m²
OK EG FB 630,00 müNN

Parzelle 1
AU: ~ 675 m²
OK EG FB 629,50 müNN

1,0 l/s1,0 l/s

8,
40

630,30

3,20

Teilbereich D
Die Entwässerung in die angrenzenden Grünflächen muss so angelegt sein,
dass eine Ableitung auf Privatgrundstücke ausgeschlossen ist.
Es wird der Einbau von Borden oder Rinnen Empfohlen, um das anfallende
Niederschlagswasser auf das Flurstück 866/42 der Gemeinde abzuleiten.
Fläche AU: 117,00 m²

630,50

Rigole A
T = 5 a
L/B/H: 8,40/3,20/1,32 m
Volumen: 33,71 m³
Speicherkoeffizient: 0,95
Darstellung und Lage schematisch

Teilgebiet A

Maßnahmen
Die Parzellen 4 bis 7, sowie die Verkehrsfläche
werden an die Rigole A angeschlossen.

Vorreinigung
Für die Vorreinigung ist ein Filterschacht
erforderlich.

Annahme Abflussbeiwert
Dachflächen Ψ = 1,0
priv. Verkehrsflächen Ψ = 0,5
Straße Ψ = 0,9

Parzelle 3
AU: ~ 360 m²
OK EG FB 630,00 müNN

Parzelle 4
AU: ~ 210 m²
OK EG FB 632,80 müNN

Parzelle 5
AU: ~ 210 m²
OK EG FB 632,80 müNN

Parzelle 6
AU: ~ 210 m²
OK EG FB 632,50 müNN

Parzelle 7
AU: ~ 215 m²
OK EG FB 632,00 müNN

Parzelle 2
AU: ~ 210 m²
OK EG FB 629,50 müNN

Teilgebiet B: Straße
Fläche AU: 405 m²

Parzelle 9
AU: ~ 200 m²
OK EG FB 629,50 müNN

Rückhaltung B
T = 5 a
L/B/H: 4,8 m/2,40 m/0,66 m
Volumen: 7,5 m³
Darstellung und Lage schematisch

1,0 l/s1,8 l/s

Teilbereich C
Direkter Anschluss an
Regenwasserkanal
Fläche AU: 105 m²

12,6 m³

3,9 m³

6,7 m³

3,8 m³

3,7 m³

Schacht
DN 1000

Schacht
DN 1000
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Dipl. Ing. (FH) Hans Achmüller, 2022

Unterschrift - WeißDatum

a

b

c

d

Index

Anlage:

Plancode:

Plan-Nr.:

Vorhabenskennzeichen:

entw.:

gez.:

gepr.:

Maßstab:

Entwurfsverfasser:

Planinhalt:

Vorhaben:

Landkreis:

Vorhabensträger:

Gemeinde:

Bemerkung geänd. am Name gepr. am Name

Garmisch-Partenkirchen

Großweil

Niederschlagswasserbeseitigungskonzept für den Bebauungsplan
"Am Tagebau / Rolg-Küch-Straße" der Gemeinde Großweil

Unterschrift - Bgm. BauerDatum

07.05.2024 Zingraff

Phase:

09180119_PK_01-01

01-01

-

1 Planungskonzept

07.05.2024

07.05.2024

Schmidt

Weiß

Verwaltungsgemeinschaft Ohlstadt im Auftrag der Gemeinde
Großweil

1 : 200 Lageplan Niederschlagswasserbeseitigung

Ingenieurbüro Kokai GmbH INGENIEURBÜRO

Übersichtslageplan

Vermerke Genehmigungsbehörde

Lagebezug:

Höhenbezug:

Plangröße:

UTM 32

DHHN 2016

A0

N
15 m 20 m

M 1 : 200
10 m5 m0

0,25 m

1,00 m
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Teilgebiet C

Rigole

Rückhaltung

Straße
630,50 Planungshöhen Straße

Umgriff Baugrenze

Wasserschieber

Schmutzwasserkanal
Regenwasserkanal

Kanaldeckel

Teilgebiet D


