Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

NWB-Konzept fur den BBP "Am Tagebau / Rolf-Klich-StraBe" in GroBweil
Anlage 2.1 | Qualitative Bewertung nach DWA-M 153 TGB A

Ermittlung der Flachenanteile

Nr. Flachentyp Art der Befestigung Umi | Agil[ha] | A,;[ha] f;
1|Gebéaude Satteldach, Ziegel 1 0,072 0,072 0,56
2|Verkehrsflachen Pflaster, Rasengittersteine u.a. 0,5 0,025 0,013 0,10
3[StraBenflache Asphalt 0,9 0,048 0,04 0,34

Summen 0,145 0,128 1,0
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Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153

NWB-Konzept fiir den BBP "Am Tagebau / Rolf-Kiich-StraBe" in GroBweil

Anlage 2.1 | Qualitative Bewertung nach DWA-M 153 TGB A

Qualitative Belastung des Regenwassers

Gewassertyp Typ Gewasserbewertungspunkte
Grundwasser G11 10,00
N Flachenanteil f; Einfluss aus Luft Belastung aus Flache Abflussbelastung B;
r.
Ayj f Typ Punkte Typ Punkte B=f (L+F)
1 0,072 0,56 L1 1 F2 8 5,07
2| 0,013 0,10 L1 1 F3 12 1,27
3| 0,043 0,34 L1 1 F3 12 4,40
0,128 1,0 Ausflussbelastung B = 2B; = 10,74
Eine Regenwasserbehandlung ist erforderlich.
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