
Ermittlung der Flächenanteile

Nr. Flächentyp Art der Befestigung ψm,i AE,i [ha] Au,i [ha] fi

1 Gebäude Satteldach, Ziegel 1 0,072 0,072 0,56

2 Verkehrsflächen Pflaster, Rasengittersteine u.ä. 0,5 0,025 0,013 0,10

3 Straßenfläche Asphalt 0,9 0,048 0,04 0,34

0,145 0,128 1,0

Regenwasserbehandlung nach DWA-M 153
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Typ

G11

Au,i fi Typ Punkte Typ Punkte

1 0,072 0,56 L1 1 F2 8

2 0,013 0,10 L1 1 F3 12

3 0,043 0,34 L1 1 F3 12

0,128 1,0

Abflussbelastung Bi

Bi = fi · ( Li + Fi )

Belastung aus Fläche

Qualitative Belastung des Regenwassers
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Flächenanteil fi Einfluss aus Luft
Nr.

Gewässertyp

Grundwasser

Gewässerbewertungspunkte

10,00

1,27

4,40

Eine Regenwasserbehandlung ist erforderlich.

Ingenieurbüro Kokai GmbH

Holzhofring 14

82362 Weilheim

Ausflussbelastung B = ΣBi = 
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5,07

10,74


