Bemessung von Regenrickhalteraumen - vereinfachtes Verfahren nach DWA-A 117

NWB-Konzept fiir den BBP "Am Tagebau / Rolf-Klich-StraBe" in GroBweil
Anlage 2.3 | Bemessung Rickhaltung TGB B

Ermittlung der Flachenanteile

Nr. Flachentyp Art der Befestigung Wm,i Ag; [ha] A, [ha] f;
1|Gebéaude Satteldach, Ziegel 1 0,140 0,140 0,68
2|Verkehrsflachen Pflaster, Rasengittersteine u.a. 0,5 0,052 0,026 0,13
3[StraBenflache Asphalt 0,9 0,045 0,04 0,20

Summen 0,237 0,207 1,0
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Bemessung von Regenrickhalteraumen - vereinfachtes Verfahren nach DWA-A 117

NWB-Konzept fir den BBP "Am Tagebau / Rolf-Kiich-StraBe" in GroBweil
Anlage 2.3 | Bemessung Rickhaltung TGB B

EINGABE spezifisches
Speichervolumen

Wiederkehrzeit T = 5 a Vsu
Uberschreitungshaufigkeit n = 0,2 1/a m
Undurchlassige Flache A, = 0,207 ha 5 426,7 130,5
Drosselabfluss des Riickhalteraumes Op = 10 /s 10 283,3 162,1
Drosselabfluss von vorgeschalteten RRR Opry = 0 I/s 15 218,9 176,6
Trockenwetterabfluss Oraam = 0 Is 20 181,7 1841
Drosselabflussspende dprRu = 48,31 I/(s-ha) 30 137,8 185,2
FlieBzeit ty = 5 min 45 104,1 173,2
Abminderungsfaktor fa = 1,000 - 60 85 151,9
Zuschlagsfaktor fz = 1,15 - 90 63,9 96,8
120 51,9 29,7
180 389 1169
MaBgebende Regenspende Tbmy = 137,8 l/(s-ha) 240 31,7 -275,0
MaBgebende Regendauer D = 30 min 360 23,7 -611,3
Spezifisches Volumen Ven = 185,2 md3ha 540 17,7 -1140,5
Erforderliches Riickhaltevolumen V = 38,3 msd 720 14,3 -1689,6
1080 10,7 -2802,6
1440 8,7 -3935,6
2880 5,3 -8546,8
4320 3,9 -13237,5
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